
ООО "Орма групп", Россия, 115230, 
 г. Москва, Хлебозаводский  проезд, 
д. 7, стр. 9, этаж 4, помещение XI, 
комната 5ц.

Терминал угловой

Высота - 2200 мм
 Ширина - 466 мм  
Глубина - 450 мм -600мм

Конфирмат
(евровинт) 

32 шт. 1 шт.

Подпятник

3 шт.

Гвоздь 

6 шт.

32 шт.

Заглушка к
Конфирмату

Фурнитура терминала углового

№ 

детали
Наименование детали Материал Кол-во

1 Боковая стенка 1* 2184 450 ДСП 16 мм 1

3 Задний щит 2184 450 ДСП 16 мм 1

4 Крыша 1* 468 550 ДСП 16 мм 1

5 Крыша 2** 468 700 ДСП 16 мм 1

6 Полка 1* 448 432 ДСП 16 мм 6

Размер 

детали

Комплектующие детали терминала углового

Стяжка  

2 шт.

 * - Для комплектования со шкафами глубиной 450мм 
** - Для комплектования со шкафами глубиной 600мм

6ДСП 16 мм448 582Полка 2**7

2 Боковая стенка 2** 2184 600 ДСП 16 мм 1

1. 2. Ключ          
шестигранный

3.

4. 5. 6.

Группа компаний «Орматек» 
Тел. 8-800-333-37-37
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                 Сборка корпуса.
Угловой терминал может быть как 
отдельностоящим (необходимо крепление к
стене), так и присоединенным к шкафу-купе
изделием, собранным как на левую, так и на
правую сторону. Собирать угловой терминал 
рекомендуется в горизонтальном положении. 
1.Сборка производится при помощи 
конфирматов  7х50 (1), используя ключ 
шестигранный (3). 
2.Присоедините полки (дет.№6 или №7- в 
зависимости от комплектации) поочередно к 
заднему щиту (дет.№3), выравнивая
необлицованные кромки по одной плоскости,
затяните конфирматы. 
3.К полученной конструкции присоедините 
боковую стенку (дет.№1(№2)), выравнивая её 
по задней кромке, затем присоедините крышу 
(дет.№3(№4)).
4.Установите подпятники (4)  с помощью 
гвоздей (5) на нижние кромки бока и заднего 
щита, затем, приведите терминал в 
вертикальное положение.
5.На все видимые конфирматы установить 
пластмассовые заглушки (2).

Соединение углового терминала
со шкафом – купе.
1.К установленному шкафу-купе приставьте 
угловой терминал.
2.На боковой стенке терминала рекомендуется 
наметить два отверстия под межсекционные 
стяжки (6), расположив их по центральной оси: 
верхнее - на расстоянии 5-6см над верхней 
полкой, нижнее – на 5-6см под второй снизу 
полкой.
3.После выравнивания изделия по крыше,
аккуратно просверлить отверстие d=8мм, сразу 
вставить межсекционную стяжку (6), затем
выровнить изделие по боковым стенкам и
просверлить следующее отверстие. Стянуть
изделия между собой.
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